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bief d'alimentation

Les traces des « levées » et des « descendés », au niveau
des jas intermediaires de la Cote, sont visibles sur les
photos aériennes de 1979, comme depuis la route de
Coll eigne. | | est possible ¢
r®sul tat doun passage facil.
« fumades ».
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Les deux jas de Bessieres et celui de Sous -Pendant sont desservis par un des
ot biefs issu du plateau de Colleigne (bleu fonce). Chaque ensemble (batiment et
levée cave) se branche par | 0interm®di aire doul
genéral. Les photos IGN datant de 1979 conservent les traces de rejet a but
de fertilisation en aréte de poisson (bleu clair) dans les prairies ou
« fumades » situées en dessous
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Le jJas B de Colleighe
Une distribution
sophistiquée

Le jas B de Colleigne, situé
dans la partie haute de la
jasserie, a son systeme de
distribution tres developpé et
tres bien conservé.

Loentr ®e dans | a partie ®tat

Le jas B de Colleigne, vue générale

Le caniveau de retour, en sortie de la

cave, h
La sortie de | 0®table par une rigol
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Légende :
a . descente naturelle
b : bief dobéalimentation de | a serve
C : bief direct
e : bief permettant de rejeter les arrivées directement dans le ruisseau ; déconnection du jas
f bief doali mentation de | 0O®t abl e
g bief dodoali mentation de | a cave ~ fromage
h : bief permettant le court circuit de la cave
| et ) : retour vers le bief collecteur
k : renvoi du bief vers les deux jas de Colleigne -est
| . fuite du bief La serve

Le bief g, en arriere du batiment



